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 poikki pinta-ala mm²=
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Text
 80

Text
 FRHF 5x...S

Text
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 RZN 4xxx
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 hälytys- ja vikatieto (TR 42)
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 savutunnistin
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 SAVUNPOISTO
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 syöttö 230V AC
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 FRHF 3x1,5S

Text
 palonkestävä instrumentontikaapeli 4x2x0.8 (*

Text
 RT 45
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 RT 45 -> 6 johdinta RT 45-2 -> 12 johdinta RT 45-3 -> 18 johdinta
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 *)
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 ulkoinen ohjaus
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 tuuletuspainike
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 LT 84U+ko (43U)
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 esim. 2x2x0.5
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 KERAVENT automaatio Tuomas Ovaska 046-850 3173 etunimi.sukunimi@keragroup.fi
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 savutunnistin palonkestävä-
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 kaapeli

Text
 FRH 2-johdinta

Text
 esim. 2x2x0.5

Text
 SICHERHEITSANLAGE   SCHÜTZT   MENSCHENLEBEN!

Text
 SAFETY- EQUIPMENT   PROTECT   HUMAN   LIFES!
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 DISPOSITIF DE SECURITE PROTEGE VIES HUMAINES!
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 SERVICE
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 12 MO.
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 SMOKE VENTILATION
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 R A U C H A B Z U G
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 CPS-M1-0X0-XXXX  (alkaen 600x600x210mm)
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 Keskukset:

Text
 katkoviivalla merkatut  laitteet lisävarusteita.
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 Kokonaisuus
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 Sähköpositio

Text
 KAAPELOINTIOHJE
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 CPS-M1- 0X0-XXXX
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 24.01.2023
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 Uusi malli D+H motor


